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С 17 октября 2024 года по 2 февраля 2025 года в ЦВЗ 
«Манеж» проходила совместная выставка Политехни-
ческого музея и ЦВЗ «Манеж» при научном кураторстве 
НИЦ «Курчатовский институт», посвящённая выдающимся 
отечественным учёным и инженерам-изобретателям, ко-
торые создали научно-техническое могущество страны и 
определили новые векторы в развитии современной науки.

Политехнический музей впервые представил в Санкт-
Петербурге свои уникальные коллекции. Многие памятники 
по истории науки и техники из собрания крупнейшего наци-
онального музея России не демонстрировались несколько 
десятилетий, некоторые поступили в фонды недавно и ещё 
нигде не экспонировались. Но даже малая часть музейного 
фонда, представленная на этой выставке, ярко демонстри-
рует потенциал российской научной и инженерной школ, 
наш вклад в мировой научно-технический прогресс.

Пространство экспозиции было дополнено мульти-
медийными инсталляциями – «кабинетами учёных», где 
посетители могли познакомиться с биографиями выдаю-
щихся отечественных учёных, конструкторов и инженеров-
изобретателей –  первопроходцев во многих научных и 
технических областях. Их научное творчество непосред-
ственно повлияло на развитие целого ряда направлений 
современной науки и техники.

Структура выставки включала восемь разделов: «Ресур-
сы», «Движение», «Энергия», «Информация», «Окружение», 
«Полёт», «Жизнь» и «Природоподобие»*.

Одним из экспанатов выставки был проект уникальной 
башни высотой 4 км, выполненный советскими инженерами 
Н.В. Никитиным и В.И. Травушем в 1966 году. 

История её создания началась с инициативы биз-
несмена и медиамагната господина Мацутаро Шорики, 
стремившегося продвинуть интересы компании Nippon 
TV, предложившего спроектировать башню, которая пре-
вышала бы высоту горы Фудзи (3 776 м). 

Кроме того, Шорики видел в этом проекте символи-
ческий смысл – «Башня мира» как образ «мира» на фоне 
напряжённой холодной войны.

По предварительному замыслу в возведении башни 
участвовали США, СССР и ФРГ. Необходимые расчёты столь 
высокого сооружения были выполнили только в двух из 
этих государств: в СССР (Центральный научно-исследо-
вательский и проектный институт жилых и общественных 
зданий им. Б.С. Мезенцева – конструкторы Н. Никитин и 
В. Травуш) и в США (Р. Фуллер).

СССР после возведения Останкинской телебашни высо-
той 540 м, которая на тот момент являлась самым высоким 
сооружением в мире, был на пике популярности в области 
проектирования высотных сооружений. Конструкторы Н.В. 
Никитин и В.И. Травуш выполнили расчёты башни и тем 
самым подтвердили возможность реализации амбициозной 
идеи Мацутаро Шорики. 

Но после экономических расчётов оба проекта – и со-
ветский, и американский – были признаны чрезвычайно 
дорогими и рискованными. Поэтому Шорики и инвесторы 
пришли к выводу, что башня высотой в 2,5 км будет опти-
мальным решением. Н.В. Никитин выполнил перерасчёт 
конструкции башни этой высоты в 1967 году. В том же 
году был представлен второй, уже уменьшенный проект 
Р. Фуллера, который представлял собой инженерную 
конструкцию для трансляций высотой ровно 8000 футов 
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(2438,4 м). Однако и этот проект также был отклонён, по-
скольку спонсоры и сам Шорики пришли к выводу, что 
строить объект ниже горы Фудзи не имеет смысла. 

Позже, 10 мая 1998 года, председатель Nippon TV Шо-
рики объявил о строительстве 550-метровой телебашни 
«Шорики». 

В период перестройки архивы ЦНИИЭП им. Б.С. Мезен-
цева в большей степени были уничтожены, в том числе и 
материалы проекта. В связи с тем, что архитектурная часть 
проекта не была выполнена в те годы, «Международный 
архитектурный фонд имени Якова Чернихова» совместно 
с «Мастерской архитектуры Андрея Чернихова» в рамках 
подготовки выставки «Политехнический музей: создавая 
настоящее» разработал концепцию архитектурной рекон-
струкции башни с использованием идей и архитектурных 
проектов архитекторов Японии и СССР 1960–1970-х годов 
– периода возможной разработки и строительства башни. 
В нём были использованы отдельные элементы футуристи-
ческих проектов того времени.

Над проектом работали: Андрей Чернихов (руководи-
тель проекта), Павел Паньшин, Анна Жёлтикова, Маргарита 
Булгакова, Мария Огородникова.

Консультант проекта: Владимир Травуш.
Проект башни должен был включать жилой город на 500 

000 жителей, офисные и административные пространства, 
и наличие функции телевещания. 

Основные характеристики конструктивной схемы 
башни
1. Диаметр основания башни составляет 1000 м.
2. Основание представляет собой пространственный 

коробчатый каркас высотой 6–10 этажей на фундаментной 
плите толщиной 12–15 м и диаметром 1100 м, расположен-
ной на глубине 30–40 м.

3. Каркас состоит из мощных шести ядер, которые 
служат основными опорами и включают в себя лестнично-
лифтовые узлы и вертикальные коммуникации, а также из 
конструктивных ядер жилых структур в отдельных ярусах. 
Горизонтальные диски – пространственно-коробчатые 
структуры, высотой от 10 до 20 м.

4. Внешняя оболочка – ромбическая сетчатая конструк-
ция Владимира Шухова (Шуховская башня).

Общая информация. Функциональное назначение 
1. Транспорт
1.1. Внешний транспорт – поезд, монорельс, автомоби-

ли, вертолёты, дирижабли;

1.2. Внутренний транспорт – опорный дуговой моно-
рельс, лифты, эскалаторы, траволаторы, а также средства 
индивидуальной мобильности – велосипеды, самокаты, 
скейтборды, ролики. Автоматические и обычные паркинги. 

2. Социальная инфраструктура 
2.1. Общественные пространства – атриумы, площади, 

парки, скверы, рынки;
2.2. Образование – школьные и дошкольные учрежде-

ния, университеты, научные центры;
2.3. Медицина – больницы, поликлиники, аптеки;
2.4. Спорт – спортзалы, ледовый дворец, бассейны, 

спорт площадки, теннисные корты;
2.5. Экстренные службы – пожарная охрана, скорая 

помощь, полиция и газовая аварийная служба;
2.6. Развлечение – кинотеатры, театры, парки развлече-

ний, цирк, музеи, галереи, торговые центры, рынки, ресто-
раны, бары, казино;

2.7. Религиозные объекты – церкви, храмы, молитвенные 
дома, часовни. 

3. Жилые комплексы – представляют собой парафраз 
проектов архитекторов 1960–1970-х годов: Якова Бело-
польского – гексагональные структуры; Кензо Танге – 
«Casabella»; Джеймса Фицгиббона – «Bridge city»; Арата 
Исодзаки – «The City in the Air».

3.1. 1-й ярус (0–100 м) – террасное жильё, отдельно 
стоящие дома и жилые структуры;

3.2. 2-й ярус (100–1100 м) – делится на четыре секции 
по 250 м: первая секция – гексагональная жилая структура; 
вторая секция – ортогональная жилая структура; третья 
секция – подвесные жилые блоки; четвёртая секция – 
секционно-кольцевое жильё.

4. Экосистема 
4.1. Естественная экосистема – вертикальные фермы;
4.2. Искусственная экосистема – замкнутые экосистемы. 
5. Энергосистемы
5.1. Основная: электросети, теплосети;
5.2. Дополнительная: дождевая, ветровая, солнечная.
6. Инженерные системы: газопровод, отопление, водо-

снабжение, электроснабжение, вентиляция, кондициони-
рование, радио, TV, слабые токи, световоды.

7. Производство: пищевое, био-фарма, товары мас-
сового потребления, текстиль, сборочные производства, 
ремесленные мастерские.

8. Освещение внутри башни осуществляется за счёт светово-
дов двух типов: зеркального, отражающий солнечные лучи к ядру 
башни, и светового оптоволоконного кабеля торцевого свечения.

Материал предоставлен Архитектурным
благотворительным фондом имени Якова Чернихова




